



VALVO-Netzgleichrichterröhren 


Zweiwsg-Netzgl., gusgef. 
AZ, AZN | Zweiweg-Netzgleicnzichter 
Zweiwsg-Natzgleichrichter 
Zweiweg-Netzgleichrichter 
Zweiweg-Natzgleichrichter 2 
Einweg-Natzgleichrichter H 250 
Einweg-Natzgl. (Spgs.Verd.)ind.| 30. 250 [122] 
Hochspgs.-Gleichr. f. FS h 5kVhei50 Hz 


Zwelweg-Netzglaichrichter 
Zwsiweg-Netzgleichrichter 
Zwsiweg-Netzgleichrichter 
j Zwelweg-Natzglaichrichter 
\ Einweg-Netzgleichrichter 
6106411805)| Zweiwag-Natzgleichrichter 
6140411432] Einweg-Netzgleichrichter 
62004n321]| Zweiwag-Netzgleichrichter 
Zweiweg-Netzgleicheichter 
Zweiweg-Natzglalchrichtar 
Einwag-Netzgleichrichter 

Sl Einweg-Natzgleichrichter 

=] Einwag-Netzgleichrichter 

#1 Einweg-Natzgleichrichter 
Einwag-Netzgleichrichter 


SE 


2% 300/500 
200/800 


2x 1250 
2% 450 
250 
250 
250 
250 
250 


_ i 
sva22aA2ooom 


asca 
saos 


= 











Betriebswerte - Kenndaten 


VALVO-ROHREN 


u eansPr. ‚Schirmgitter Steuergitter-Kotode . Mi fer 
een. U Spamung - Vorwidarst. Spannungen Selkeir 
Art - Verwendung Spannungsteiler Widerstände f mA/V 


| Tnuodiode für AM } 
Duodiode für AM, Triode R 4 n -2V 4 5 
Sen für AM, Endpentode -Batr. |ind.| 4 | kr die 3 
ndtriode A-Betr.| dir| & - 3 [I 
F 3/2550 1,8 / < 0,002 
2,1 


-aV r 
92: 2,0/ mas 3,8/|$e:0,6/< 0,002 


350 2; 0,2 Ven 6,0 2,8 
150 0; 4,2 Veit 4 9 
5 A 175 05 9,1 Ven T 
Duodiode für AM, Endpentode A-Betr. (ind. } " 1200;5 Ver 6 
I Regelpentode HF | -2/-35V 1,3/ 
| Pentode HF H 0 | -aV 1,1 
| Rageloktode Misch. u. Osz. |ind. g2: Un 93+5:3,0/ |$c:0,6/ < 0,001 
A-Betr. (ind. | 167 9:5 nn 8 


Diode für AM, Triade Ina | I u: uy 
Diode für AM, Pentdes 1 N Ag: 3MQ 
\ Di ür AM, i Rgı:10Mo 














Pentods für Hörhilfen ID, 2 Ay: 10MQ 
Pentode für Hörhilfen A 12,3 ö Rg1: 10MQ 
Regelpentode H 

Regeipentods a ' 
Misch. u. Osz. | dir. | uw: g2:25KQ;95:120kQ 
Misch. u. 0sz. | dir. \ 9 92:26K 0; 95:270K 2 
Misch. u. Osz. | dir. A 92+4:62,5 V 


Regelhaptode Misch. u. Osz. | A g2:33k 0; 94:180KQ2 

Regelhaptode Misch. u. Osz. | dir. 92:396Q2; g4:120KQ 

Endpentode A-Betr. . 1 | - 4,0; 3,2 Ve 

Endpentods . -5,01; 3,8 Ve 

Endpentods für Härhllfen -1,55 V; 0,85 Veir 
Endpentade für Härhilfen 4KQ; 0,62 Vet 

Endpentode für Hörhilfen - 2,2 V; 1,3 Ven 


- 775 5,1 Ven 
-5,1 4; 4,1 Veit 
-5,2V; 3,5 Ve 

0/-10V Leudilstridh L: 11...0 mm 
0/-33V Leuthtstridı L: 10...0 mm 








Abstimmanzeiger h 
Netz- Betr. | 
IHF-Gleichrichter 6 | Uspen spitze max. 560 V] 
| Duodiode für AM/FM 
1 Dreifachdiode für AM / FM, Triode Kennd. 


Dioda für AM, Regelpantode 
Duodiods für AM 


Duodiode für AM, Triode 
Duodioda für AM, Iriode | 
Duodiode für AM, Regelpentode ii 200 1,8/0,018 


Duodioda für AM, Regelpentode 1,0/0,010 
Duodiode für AM, mgalpaniade 0 2,2/0,022 
Duodioda für AM Endpentoda A-Betr. Ind 150 2; 4,2 Veı 8 
Duodioda für AM, Endpentada A-Batr. ind 150 2; 4,2 Veu 

Trode für UKW Kennd. -2V 
Zweifachtrioda ‚Ik 1 920 2; 3,9 Veu 











Sockelschaltungen 


Innan- Außen- Sprechleistung Verlustleistung Max. Gitterableit- Die Anschlösse sind von unten gegen die Röhre ch 


widerstand |widerstand ee 'Schirmgitter Widerstand MQ 2 E 5 
Mo Rn g \ Heste/autom.Varspg. Mit i.c. bezeichnate Anschlüsse dürfen nicht als Lötstützpunkte benutzt warden 


49 
32 


a 
% 7 
m « 
? 


f f 


» 


aBCI 


RR 4 
19 K0 


ALd, AL 575 











Boss-ne.n| 599 


z0ladı 

64fadı 3; nurd. Ay: 22 

20fadı 3; nurd. Ag:22 
3 


10,5 kQ 
2,5/> 10 a 


10 
0,8/> 10 3 
1/> 10 3 
1,5/> 10 [Ayı+3:35 K 91+3:0,15 95:3 
1/>10 |far-+3:35KQ5 Vor: BVet g:+3:0,0355 94:3 
0,6/> 10 |Agı:100K 2; 1g1:250 HA : 9120,15; 93:3 


gi! 27 KQ2; Une! 91:0,035; 93:3 
: 22kQ; Uns: 4 Ver 91:0,1; 93:3 

2 

2 





10 


Blickrichtung 


’ 
ie 
rei, 
indie  Sate EAA 91, E9 91 EABC BO 


DM70 DMTI 
3; nurd.Rg:22 





1/1,5 
5lladı 3; nurd.Rg:22 
3 





Anz ren hernce 
Spannungen 
Widerstände mi ınA/V 


Schirmgitterstrom Stellhalt 


2 
‚6 
Se: 2,3 
6 


yytn 


1 Triode, Haxode b 0 9244:24°/.33kQ $r : 0,85 / 0,0065 


u 


Sc: 0,25 /0,0025 
Seit : 0,65 
Sc: 0,04 /0,0064 


Triode, Heptode dh. J4 92441:24kQ 
Triode, Hexode a. | 6,3 0, 9244:35°/.60kQ 


sraususu=-oo 
Be 


abi 
< 


Triode, Haxode B | IE 9244:272°/.27kQ 


m 


8: 0,25/0,0075 
Seit. 0,6 
Sc: 0,775 /0,0070 


ns 


1 Trioda, Haptode h. 3,3 924:22kQ 
i 924:39kQ 


h 0 
Triode, Endtetrode „ind 250V -6 v 4, Ban 
£ 2,5 
Triode, Pantoda 18 4,2k0 -12, 2 MB, „3 Vett 


0,4MQ Ri:3kQ 

90kQ -2,5/-39V 
275kQ -2/-45V 
05MQ Rı:1,6kQ 


ut“ 
zo 


sonssancaumkuuw 


-2/-18,5V 





v 
-2]/- 35V 


mittelstaile Regaipentoda ' 51kQ -1,95/- 20V 
Pontode mit Abstimmanzeiger t un g92+D:350kQ -2/-20V g:+D:0,6/0,2 a.:> 20°/<5° 
Pentode mit Abstimmanzeiger 2 „1: g2+D:350kQ -1,5/-20V 2. D:0, Br 26 a: 20° /3° 
Misch. 1 .F 92:200V/ g3+5:50V/| g:-2/-25V :0,55/ <0,002 
485 Q; 10 Ven 2,8 
150 2; 4,2 Veit 9 
00 0; 5,3 Vet 


p 
Endpentode für Kraftverst. 
mdpentode 
Endpentoda 
Endpantode für Kraftverst. 
ndpentode 


- 
ssenamas 
„us 


} Abstimmanzeiger 


iR 


ehelade für AM FA, Triode Kung! 4 | 
r r e Kennd. lin G 





Sockelschaltungen 


Sprechleistung Pe nterab al Dis Anschlüsse sind van unten gegen dis Röhre gasahen 
Verstärkung Mit i.c. bezeichnete Anschlüsse dürfen nicht als Lötstützpunkte benutzt warden 


nein 


a 


n 
fe Ir 
Nor 
&) G 


7 
ECC 81, 82, 83 





BBHubund 


„= o-rmmbbonk 





3,0 W 


DC} 


1,55 W 


ECH 42. ECH 43 EF6,ER9 EFT, ER 12 


140ladı 





1,25/>10 
2/> 10 


nen 


181lacı 


a 


3 F 
3; nur d. Hg : 22 jEF40 
SER 4] 
:EF42 


0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,6: 


a 


I; nur d. Ha 2 22)EF89 
60 /1Jladı 3 ° EFMI 
00 / 12iach 3 IEFM 11 
91 : 0,15 94: 2,5 JEK2 


3,6 W 





0,2 





auch andere Sockel PARC 80 
L46D 








VALVO-ROHREN 





Span- 
rn ” 


Menataamiade für UKW 
» Birstaanind für UKW 


Triode, Pantode für FS 


Endpentode für Horizontalabl. 
Endpentode für Vertikalabl. 


I Bild- -Endpentode Kennd. 
halt: i 


Dreifüchdiode für AM/FM, Triode Kennd. 
Diode für AM, Regelpemtode F 


rn Up | Sparmung « Vorwidarst.| Spannungen 
Spannungsteiler Widerstände 


-5,3 V; 3 Veu 
-1,5V 
-22V 
- 10,4 V; 6 Van 


Bez „spitze IN „18 
err.splize INAX, wi 0 KVf aber nic l 
120 
1 | JE 


[Heizung |] Betriebswerte - Kenndaten 


aeresuıro. Schirmgitter |Stauergitter-Kotode 


Scirmgiltarstrom Steilheit 
mA mA/V 


1 
wer 
d spitze max. 400 m 


Id spitze max. 450 mA 





1,5/ 








(Tasse mas. Samt] 
OO Te Tee 


Duodiode für AM / FM 


für AM, Triode NF 
i ur AM, Regelpentode HF 
Duodiode für AM, Regelpentoda HF 
Duodiode für AM, Enapentoda A-Batr. 
Duodioda für AM, Endpentode A-Betr. 
Triode für UKW * 


Zweifuchtriodef. UKW ein: i 
Triode, Heptode 


. 0,25/ 0,0075 


9444:15,5K0 


m 


Triode, Hexode : 0,25 /0,0025 


9341:40 42 


: 0,25 /0,0025 


m 


9244:15,5 kQ 


9244:18°/.22ka2] -1,85/-25 V 
Rg:22kQ 
—-2,2/-24V 
Rg:42 ko 
-2,2/-28V 
oV 


Triode, Haptode 


:.0,62 /0,0062 
Seit : 0,25 
:.0,25/0,0025 
Set : 0,58 
2,3/0,023 
3,7 


m 


Triode, Hexode 


Triode, Heptode 


— 


gar: 100 


_ 


DER ER UNE BAHN HER HCE N 
RUND Dn[mnnND 


9244;18 kQ 


Triode, Endtetrode -8,5 4; 5 Vet 0 
-2V 


21 
2,2/0,022 


mom 
_ 


2,2/0,022 


-2,5/-28V 
Vv 


-2/- 10V 
steile Ragelpentada H " = iz 24V 
mittelstaile Regelpentode : -1,95/- 20V 


8 
6,3/0,063 
2,4 


5, 8/0,050 
3,8/0,11 


no 


unnponeom 
eernuonun 





230 2; 3 Veu ‚8 
185 0; 6 Ven = 
-13,5 V 
40/5 
equenz-Verslärker, Phasendetek form] BER nd ac tungen 
! 8,5 





FE] 
Sockelschaltungen 


Sprechleistung Verlustleistung Max. Gifterableit- Die Anschlüsse sInd var unten gegen dia Röhra gesehen 


Widerstand MQ 


5 widarstand |widerstand 5 Fe 
Verstärkung Mit i.c. bezeichnete Anschlüsse dürfen nicht als Lötstützpunkte benutzt warden 


46u29,° 


=) 
371 





42kQ 
0,9/> 10 VABC 80 VAF 42 





3; nur d. Rg : 22 
3 





3; nur d. Ag >22 
1 


1 
1 





yanaı 


onen 


wsusonbussuuue- 


2 
2 
1 
0 
1 
1 
1, 
0 
1 
0 
1 
0 





- 


spsSsssesss> 
zoannmnsseo en 


30 ko 
1,2/> 10 





UF 42, UF 43 UF BO, UF 85 


Kbbonnruonso 
Bunn 
& 





VALVO-Fernseh-Bildröhren 





e Batriebsdaten 
Breker Merkmüle m FE Helzung Heg. Giiter-Varspg. | Sirambedart pro cm Ab- übrige 


29. 
hf indirekt zur Dunkelstausrung jekungteet car Schlım Hnktroden 
Fokus- | Ablenk- Auslührung E 1 4 n der Röhre {mA/em) 


sierung | winkel Ds horizontal | vertikul 
m W) i 
10 950 
Einheit AT 10914 
= 32,2 
b 1 0,3 36,5 
Ablenk- no. Fokussier- 
teiki . Einheli AT 1000,01 
leg | —33/—22| 327 
ö Grauglas h 10000 I 
- m Ablenk- u. Fokusaler- 
Einhelt AT 1003 
reihledig 1, — 33/22 32,0 
Grauglas ig: i 
| Inheli AT 1003 
rechteckig — 10/— 86 ul 
Fu | | Sa 


rechleckig 
Grauglas 














| 
| 


Daten siehe MW 43-43 








VALVO-Germaniumdioden 


Rückstrom für eine Gegen- 
spannung von 


Allzweik-Diode 


Diode mit hohem 
Sperrwiderstand 


100 V Diode 


100 V Diode 


Allzweck-Diode 


Bild-ZP-Detektor-| Nämpfungswiderstand Ra 2,4 kQ 
Diode Wirkungsgrad 7 — 68%, 


Schwarzpegel- 
Diode 





